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Govadeck® Terras
OMSCHRIJVING
De slipvrije Govadeck® terrasplanken  zijn massieve planken vervaardigd uit hoogkwalitatieve, gerecycleerde kunststof. Een Govadeck® terras wordt geplaatst met behulp van het Gova-Connect systeem. Dit is een bevestiging  uit hoogwaardige kunststof die in de zijdelingse gleuven van de terrasplanken geplaatst wordt en die om de 35 cm op de onderbalken geschroefd wordt.  Een afboordingsprofiel wordt zichtbaar op de onderbalken vastgeschroefd. De Govadeck® terrasplanken bevatten 0% hout, zijn onderhoudsvrij, zeer duurzaam, anti-slip zelfs indien nat, weersbestendig, bestand tegen schimmels en insekten, milieuvriendelijk (gerecycleerd en recycleerbaar), vlekvrij en splinteren niet. De planken vergrijzen niet en zijn verkrijgbaar in 5 standaard kleuren.

TERRASPLANKEN

Grondstof
Het materiaal bestaat voor 100% uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit, in hoofdzaak afkomstig uit de voedings- en verpakkingsindustrie, en bevat dus 0% hout.
Samenstelling

De grondstof is samengesteld uit een procentuele verhouding van LDPE (Lage Densiteit Polyethyleen) en HDPE (Hoge Densiteit Polyethyleen) en PP (Polypropyleen).

Afwerking & Uitzicht

Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

De terrasplanken zijn tweezijdig bruikbaar. Eén zijde is grof gegroefd, de andere zijde is effen.

Kleuren

De terrasplanken zijn verkrijgbaar in de kleuren grijs, donkergrijs, zwart, bruin en beige.

Ondergrond

Deze dient stevig, egaal, stabiel en voldoende dik te zijn (betonvloer, tegels, stabiliteitszand, grind, …). Voor o.a. dakterrassen dienen speciale voorzorgen genomen te worden (advies opvragen bij fabrikant, zie ook plaatsingsvoorschriften fabrikant).
Bewerkbaarheid

Het materiaal is gemakkelijk te bewerken, vergelijkbaar met hout: boren, zagen, schroeven, frezen, spijkeren, nieten enz. is mogelijk.

Technische gegevens en eigenschappen

	Afmetingen van de plank
	
	

	     Dikte
	
	30 mm

	     Breedte
	
	150 mm

	     Lengte
	
	3600 mm

	Gewicht
	
	13,67 kg/plank

	Densiteit
	ISO 1183-1
	0,874 kg/dm³

	Lineaire uitzettingscoëfficient
	
	0,0716 mm/m/°C

	Vicat temperatuur
	ISO 306/A50
	115,20 °C

	Vochtopname
	ISO 62
	0,29%

	Hardheid (Rockwell)
	ISO 2039-2
	32,09 HB

	Slipweerstand
	DIN 51130

EN 1341
	R10 (geschikt voor publieke toepassingen)
86 – 96 (droog) en 29 – 47 (nat)

	Brandweerstand
	DIN 4102 Deel 1
	Klasse B2

	Chemische resistentie
	
	

	   Commercieel produkt
	Chemisch produkt
	resultaat

	- Javel/bleekmiddel
	NaOCL (min. 36°)
	Geen verkleuring of aantasting

	- smeerolie
	Synthetische motorolie
	Geen verkleuring of aantasting

	- slaolie
	maïsolie
	Geen verkleuring of aantasting

	- ontvetter
	Aceton/butanon

Perchloorethyleen

Verdund zwavelzuur

Verdunde soda
	Geen verkleuring of aantasting

	- zwembadwater
	Verzadigde oplossing van thrichloorisocyanzuur
	Geen verkleuring of aantasting

	- White Spirit
	Mengsel van alifatische koolwaterstoffen
	Geen verkleuring of aantasting

	- ontmosser
	Verzadigde oplossing van ijzersulfaat en dinatrium
	Geen verkleuring of aantasting

	- Heet frituurvet
	Opgewarmd vast frituurvet bij 180 °C
	Lichte verkleuring door oppervlakkig smelten van de kunststof
Opmerking: test met kokend vet. In de praktijk is spattend vet niet 180 °C warm bij contact met de planken.


TOEBEHOREN
Onderbalken

100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof.
Kleur: naturel grijs.

Afmetingen: 50 x 50 x 2400 mm (andere afmetingen op aanvraag)

Afboordingsprofiel

Materiaalbeschrijving en kleuren: idem als terrasplanken.
Afmetingen: 30 x 82 x 3600 mm.

Gova-Connect en Gova-Start-Connect
Bevestigingsclips vervaardigd uit hoogwaardige HDPE. Dienen om de terrasplanken op de onderbalken te bevestigen.

Gova-Fix
Verbindingsplaatje (2 x 40 x 77 mm) uit roestvrij staal dat dient om de onderbalken met elkaar te verbinden alsook om twee terrasplanken in de lengterichting met elkaar te verbinden.
Gova-Lift
Vloerdrager uit hoogwaardig kunststof, in hoogte verstelbaar tussen 30 en 190 mm.
Schroeven
Uit roestvrij staal.

4 x 25 mm: voor bevestiging van Gova-Connect en Gova-Fix.

5 x 80 mm: voor bevestiging van het afboordingsprofiel.
Transport en opslag

Transport en opslag gebeurt horizontaal. De planken moeten voldoende ondersteund worden teneinde vervormingen te voorkomen. Opslag in volle zon of in de onmiddellijke nabijheid van een warmtebron dient vermeden te worden.
Onderhoud

Het onderhoud van een Govadeck® terras beperkt zich tot het reinigen van de planken met water.
Garantie
10 jaar

Montage
Een gedetailleerde montagehandleiding dient bijgevoegd.
Toepassing:
